
Cod ice  EA NCod ice  EA N 8017709274047

Fa mig l iaFa mig l ia Asciugatrice

La rg hezza  commercia leLa rg hezza  commercia le 60 cm

Insta l la zioneInsta l la zione Libera installazione

Sistema  d i a sciug a turaSistema  d i a sciug a tura A condensa con pompa di calore

T ip o d i  ca r icaT ip o d i  ca r ica Frontale

Coma nd iComa nd i Elettronici

G ra fica  p rog ra mmiG ra fica  p rog ra mmi Scritte IT

Numero d i  p rog ra mmiNumero d i  p rog ra mmi 16

Prog ra mmi sp ecia l iProg ra mmi sp ecia l i

Lana  Refresh  Rapido 49 min

Delicati  Baby

Disp la yDisp la y

Programmazione partenza differita  Visualizzazione tempo residuo  
Visualizzazione delle opzioni

selezionate

T ip o d i  d isp la yT ip o d i  d isp la y

Ind ica tore  a v a nza mento p rog ra mmaInd ica tore  a v a nza mento p rog ra mma

Ind ica tore  d i  fine  c ic loInd ica tore  d i  fine  c ic lo

Ind ica tore  p ul izia  fi l t roInd ica tore  p ul izia  fi l t ro Sì

Ind ica tore  sv uota mento contenitore  cond ensaInd ica tore  sv uota mento contenitore  cond ensa Sì

T ip o d i  motoreT ip o d i  motore Brushless / Inverter Porta  t ra sp a rentePorta  t ra sp a rente Sì

DHT39PLITDHT39PLIT

Programmi / FunzioniProgrammi / Funzioni

Caratteristiche TecnicheCaratteristiche Tecniche
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Funziona mentoFunziona mento A controllo elettronico

Sensore  d i  umid itàSensore  d i  umid ità Sì

Se lezione  d ura taSe lezione  d ura ta
a sciug a turaa sciug a tura

Da 10 a 160 min

Reg ola zioneReg ola zione
temp era tura  d itemp era tura  d i
a sciug a turaa sciug a tura

Sì

Fa se  d i  ra ffred d a mentoFa se  d i  ra ffred d a mento Sì

Fa se  a nt i-p ieg a  a  fineFa se  a nt i-p ieg a  a  fine
a sciug a turaa sciug a tura

Sì

Rota zione  a lte rna ta  d e lRota zione  a lte rna ta  d e l
ceste l loceste l lo

Sì

Il lumina zione  inte rnaIl lumina zione  inte rna Sì

Fi lt ro cond ensa toreFi lt ro cond ensa tore Sì

Fi lt ro fi la cciF i lt ro fi la cci Sì

M a ter ia le  ceste l loM a ter ia le  ceste l lo Acciaio inox

Volume ceste l loVolume ceste l lo 118 l

La rg hezza  ut i le  d e l laLa rg hezza  ut i le  d e l la
p ortap orta

40 cm

A ng olo ma ssimo d iA ng olo ma ssimo d i
a p ertura  p ortaa p ertura  p orta

155 °

Cernie re  p ortaCernie re  p orta Destra

Porta  rev ers ib i lePorta  rev ers ib i le Sì

S icurezza  b a mb iniS icurezza  b a mb ini
(b locco imp osta zioni)(b locco imp osta zioni)

Sì

Posizione  contenitorePosizione  contenitore
cond ensacond ensa

In alto

Sistema  a  p omp a  d iS istema  a  p omp a  d i
ca loreca lore

Sì

T ip o d i  g a s re fr ig era nteT ip o d i  g a s re fr ig era nte R134a

Qua nt ità  d i  g a sQua nt ità  d i  g a s
re fr ig era nte  in Kg .re fr ig era nte  in Kg .

0,45

T ub o d i  sca r icoT ub o d i  sca r ico
cond ensacond ensa

Sì

Insta l la zione  a  colonna ,Insta l la zione  a  colonna ,
con mod e ll icon mod e ll i
la v a b ia ncher iala v a b ia ncher ia
comp a t ib i l icomp a t ib i l i

Con kit di sovrapposizione,
disponibile come accessorio

Op t iona lOp t iona l KITSPF-1 - Kit per
l'installazione a colonna
(Universale)

Ca p a cità  d i  ca r icoCa p a cità  d i  ca r ico
(cotone)(cotone)

9 kg

T ip o d i  a sciug a tr iceT ip o d i  a sciug a tr ice Pompa di calore

T ip oT ip o condensazione

Cla sse  d i  e ffic ienzaCla sse  d i  e ffic ienza
energ et icaenerg et ica

A+++

Consumo d i energ iaConsumo d i energ ia
tota le  a nnuotota le  a nnuo

194 KWh

Consumo energ et ico d e lConsumo energ et ico d e l
p rog ra mma  cotonep rog ra mma  cotone
sta nd a rd  a  p ieno ca r icosta nd a rd  a  p ieno ca r ico

1.64 KWh

Consumo energ et ico d e lConsumo energ et ico d e l
p rog ra mma  cotonep rog ra mma  cotone
sta nd a rd  a  ca r icosta nd a rd  a  ca r ico
p a rzia lep a rzia le

0.86 KWh

Consumo energ et icoConsumo energ et ico
d e l la  mod a lità  off p er  i ld e l la  mod a lità  off p er  i l
p rog ra mma  cotonep rog ra mma  cotone
sta nd a rd  a  p ieno ca r icosta nd a rd  a  p ieno ca r ico

0.47 W

Consumo energ et icoConsumo energ et ico
d e l la  mod a lità  le ft-ond e l la  mod a lità  le ft-on
p er i l  p rog ra mma  cotonep er i l  p rog ra mma  cotone
sta nd a rd  a  p ieno ca r icosta nd a rd  a  p ieno ca r ico

1.0 W

Dura ta  d e l la  mod a litàDura ta  d e l la  mod a lità
le ft-onle ft-on

30 min

Dura ta  d e l p rog ra mmaDura ta  d e l p rog ra mma
p er i l  cotone  sta nd a rd  ap er i l  cotone  sta nd a rd  a
p ieno ca r icop ieno ca r ico

179 min

Dura ta  d e l p rog ra mmaDura ta  d e l p rog ra mma
p er i l  cotone  sta nd a rd  ap er i l  cotone  sta nd a rd  a
ca r ico p a rzia leca r ico p a rzia le

105 min

Dura ta  d e l p rog ra mmaDura ta  d e l p rog ra mma
p er i l  cotone  sta nd a rd  ap er i l  cotone  sta nd a rd  a
ca r ico p ieno e  p a rzia leca r ico p ieno e  p a rzia le

137 min

Cla sse  d i  e ffic ienzaCla sse  d i  e ffic ienza
cond ensacond ensa

A

Effic ienza  cond ensa  d e lEffic ienza  cond ensa  d e l
p rog ra mma  cotonep rog ra mma  cotone
sta nd a rd  a  p ieno ca r icosta nd a rd  a  p ieno ca r ico

91 %

Effic ienza  cond ensa  d e lEffic ienza  cond ensa  d e l
p rog ra mma  cotonep rog ra mma  cotone
sta nd a rd  a  ca r icosta nd a rd  a  ca r ico
p a rzia lep a rzia le

91 %

Effic ienza  cond ensa  d e lEffic ienza  cond ensa  d e l
p rog ra mma  cotonep rog ra mma  cotone
sta nd a rd  a  ca r ico p ienosta nd a rd  a  ca r ico p ieno
e  p a rzia lee  p a rzia le

91 %

Rumorosità  p er  i lRumorosità  p er  i l
p rog ra mma  cotonep rog ra mma  cotone
sta nd a rd  a  p ieno ca r icosta nd a rd  a  p ieno ca r ico

64 dB(A) re 1pW

Prestazioni / Etichetta EnergeticaPrestazioni / Etichetta Energetica

 

25/04/2024SMEG SPA



25/04/2024SMEG SPA



Glossario simboliGlossario simboli

Antipiega: Opzione specifica che, attraverso la
rimodulazione delle fasi di lavaggio e risciacquo,
insieme alla diminuzione della velocità di
centrifuga finale, aiuta a prevenire la formazione
di pieghe nel bucato, proteggendo i capi più
delicati, e rende la stiratura più facile.

Blocco comandi: L’opzione blocco comandi,
presente su diverse tipologie di prodotti,
permette di bloccare tutte le funzioni e i
programmi impostati, nonché i comandi, per una
totale sicurezza soprattutto in presenza di
bambini.

Partenza differita: Consente di posticipare fino a
24 ore l’avvio del programma, in base alle
proprie esigenze, e di effettuare quindi il lavaggio
anche nelle fasce orarie in cui il costo dell’energia
è minore.

Display LCD: Per ottimizzare le prestazioni e
semplificare al massimo l’utilizzo
dell’elettrodomestico , alcune lavabiancheria e
alcuni frigoriferi sono dotati di un display LCD che
permette di visualizzare lo stato di
funzionamento del prodotto.

Oblò largo 40cm: Le grandi dimensioni dell’oblò
da 40 cm rendono le operazioni di carico e scarico
del bucato ancora più agevoli e veloci favorendo
la massima praticità d’uso.

A+++: Gli elettrodomestici Smeg consentono un
notevole risparmio energetico ascrivibile in
Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi,
pur mantenendo la massima efficienza, e
garantire il rispetto per l’ambiente.

Sensore di umidità: Permette di programmare la
macchina per ottenere il grado di asciugatura
desiderata (pronto stiro, asciutto armadio, extra
asciutto), ottimizzando i tempi e con un risparmio
di consumi energetici. In alternativa,
l’impostazione manuale consente di poter
programmare il tempo di asciugatura secondo le
proprie preferenze.

Indicatori di stato - fine: Simbolo che indica il
termine del programma.

Illuminazione interna: I modelli top di gamma
Smeg dispongono di una luce interna e hanno un
grande oblò trasparente che per una migliore e
maggiore visibilità all’interno del cestello.

L’evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti
ed ecosostenibili ha portato alla scelta della
tecnologia Inverter che riduce significativamente i
consumi.

Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un
eccellente isolamento e speciali dispositivi,
studiati appositamente per attutire il suono
generato durante il funzionamento della
lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con
vari livelli di silenziosità.

Baby: questo programma garantisce un elevata
efficienza nel risciacquo per eliminare qualsiasi
traccia di detersivo dai tessuti e proteggere la
pelle delicata di bambini.

Delicati: Programma ideale per indumenti delicati
e in seta che richiedono una particolare
attenzione nel lavaggio, utilizzando acqua a
temperatura ambiente e lente rotazioni del
cestello.

Rapido 49 min.: Il programma Rapido 49 min.
permette di lavare capi leggermente sporchi in
brevissimo tempo.

Refresh: Programma ideale per rinfrescare capi
poco usati o da molto tempo nell’armadio,
ravviva gli indumenti, senza necessità di lavarli.
Rimuove facilmente gli odori di fumo e chiuso.
Ideale per giacche e completi da uomo.

Lana: É un programma speciale pensato per
rispondere alle esigenze di lavaggio di uno tra i
capi di abbigliamento più diffusi in inverno.
Consente di lavare i capi proteggendoli e
mantenendoli morbidi e voluminosi.

Indicatore fase di lavaggio: Simboli che indicano
la fase in cui si trova il programma in corso
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