
Fa mig l iaFa mig l ia Piano di cottura

Inca ssoInca sso Tradizionale

DimensioneDimensione 30 cm

A limenta zioneA limenta zione Elettrica

T ip olog iaT ip olog ia Piastre elettriche

Cod ice  EA NCod ice  EA N 8017709230784

Estet icaEstet ica Selezione

ColoreColore Acciaio Inox

FinituraFinitura Satinato

M a ter ia leM a ter ia le Inox

T ip o inoxT ip o inox Satinato

T ip o d i  reg ola zione  coma nd iT ip o d i  reg ola zione  coma nd i Manopole

Posizione  coma nd iPosizione  coma nd i Frontale

N° ma nop oleN° ma nop ole 2

Colore  ma nop oleColore  ma nop ole Effetto Inox

Colore  ser ig ra fiaColore  ser ig ra fia Nero

Numero tota le  d i  zone  d i  cot turaNumero tota le  d i  zone  d i  cot tura 2

Numero zone  d i  cot tura  e le t t r icheNumero zone  d i  cot tura  e le t t r iche 2

L iv e l l i  d i  p otenzaL iv e l l i  d i  p otenza 6

Foro d a  inca ssoForo d a  inca sso 285x485 mm

S232XC-1S232XC-1

EsteticaEstetica

Programmi / FunzioniProgrammi / Funzioni

OpzioniOpzioni

Caratteristiche TecnicheCaratteristiche Tecniche

Anteriore centrale - Piastra elettrica - 1.50 kW - Ø 14.5 cm
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Da t i  nomina li  d iDa t i  nomina li  d i
col leg a mento e le t t r icocol leg a mento e le t t r ico

3500 W

CorrenteCorrente 15.2 A

T ensione  (V)T ensione  (V) 230-240 V

T ip o d i  ca v o e le t t r icoT ip o d i  ca v o e le t t r ico
insta l la toinsta l la to

Sì, Monofase

Freq uenzaFreq uenza 50/60 Hz

Posteriore centrale - Piastra elettrica - 2.00 kW - Ø 18.0 cm

Collegamento ElettricoCollegamento Elettrico
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Glossario simboliGlossario simboli

Standard: modalità di installazione, che si abbina
facilmente a qualsiasi tipo di cucina.

Controllo con manopole
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